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PÁTIO SERVIÇOS

vagas permissionários
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A
b

xxmm²

ØC"
- Cabeamento de área seção transversal
- A: indicação de circuito
- b: indicação de retorno
- xx: fiação( 2,5mm² quando não indicado)
- C: diametro do eletroduto que leva a fiação, Ø 3/4 "  quando não

indicado

Condutor PEN
Condutor NEUTRO

Condutor FASE
Condutor RETORNO
Condutor RETORNO PONTO

Condutor de PROTEÇÃO/TERRA

LEGENDA 

- Eletroduto PEAD Flexível no piso - Ø3/4" quando não indicado

bidirecional de LED, instalação no topo de poste metálico,
- Poste refletor 10 m - luminária de LED, refletor de topo,

altura 10 m acima do piso acabado - 180 W - 28800 lm

bidirecional de LED, instalação no topo de poste metálico,
- Poste refletor 5 m - luminária de LED, refletor de topo,

altura 5 m acima do piso acabado - 100 W - 16000 lm

bidirecional de LED, instalação no topo de poste metálico,
- Poste refletor 3 m - luminária de LED, refletor de topo,

altura 3 m acima do piso acabado - 60 W - 9600 lm

com tampa de concreto, executada rente ao piso.
- Caixa de passagem em concreto 30 x 30 x 30 cm,

acima do piso acabado
- Poste balizador de jardim - refletor - altura 0,50 m

- Refletor 400 W, 36000 lm, IP66, 6500 K

- Centro de distrib. de luz e força - h=1,50m

1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP,
FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 450/750V.

2. OS CONDUTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS NO PISO EM ÁREA EXTERNA NÃO COBERTA SERÃO TODOS FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
PVC 70ºC - 0,6/1KV.

3. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP,  DUPLA ISOLAÇÃO XLPE 90°C - 0,6/1,0kV,
ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

4. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS.
5. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO

DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.
6. O CONJUNTO DE CIRCUITOS SUBORDINADOS A UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, DEVERÁ TER BARRAMENTO DE NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE,

INTERLIGADO SOMENTE AOS SEUS ELEMENTOS PERTENCENTES.
7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS

ELETRODUTOS.
8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE   DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+

OU CONECTORES DE TORÇÃO, CONECTORES WAGO.
9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm², DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E

PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH(MR) 23BR.
10.OS CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFÔNICA, ANTENA, LÓGICA, SOM, ETC., DEVERÃO PASSAR EM ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DA

REDE ELÉTRICA.
11.OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUELES INSTALADOS EM ÁREAS EXTERNAS NÃO PAVIMENTADAS, SERÃO TIPO

PEAD CORRUGADOS.
12.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR FLEXÍVEIS OU CORRUGADOS, TIPO

GARGANTA, REFORÇADOS 750N/5cm (LARANJA) CONFORME NBR 15465.
13.OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NAS LAJES, "NÃO" DEVERÃO SER INSTALADOS CORRIDOS DENTRO DAS NERVURAS ESTRUTURAIS, MAS SIM EM CAVIDADES

ABERTAS NO EPS DA LAJE (EM CASO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS).
14. AS SEÇÕES DE COMANDO DOS INTERRUPTORES ESTÃO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABÉTICAS.
15. AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, SERÃO TODAS DE EMBUTIR EM CAIXA TERMOPLÁSTICA, PADRÃO COMERCIAL, ESTAMPADA.
16. AS TOMADAS COM POTÊNCIAS NÃO INDICADAS SERÃO CONSIDERADAS DE 100W.
17.FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO SERÃO CONSIDERADAS DE 2,5mm².
18.ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4".
19.O QUADRO DEVE SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.
20.OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004 (CASO OS MESMOS POSSUAM CARCAÇA

METALÍCA).
21.AS ELETROCALHAS, PERFILADOS E INTFRAESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER ATERRADAS EM TODA A SUA EXTENÇÃO.
22.O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDO DE PORTA COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTEATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS.

POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/ NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES P/
DISPOSITIVOS DR.

23.OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO DE FABRICAÇÃO TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK",
CURVA DE DISPARO TIPO "B" E PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO UTILIZAR CURVAS TIPO "C".

24.AO CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELÉTRICOS SITUADOS EM ÁREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA FAVOREÇAM
SITUAÇÕES DE RISCO, DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME  INDICADO  NO
DIAGRAMA UNIFILAR.

25.OS CHUVEIROS ELÉTRICOS ,SE FOREM UTILIZADOS, DEVERÃO POSSUIR CARCAÇA PLÁSTICA E RESISTÊNCIA BLINDADA PARA NÃO OCORRER FUGA DE
CORRENTE E O CONSEQUENTE DESARME DO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.

26.OS PONTOS DE FORÇA DESTINADOS A  EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA OU ÁREAS MOLHADAS "NÃO" DEVERÃO POSSUIR
LIGAÇÕES PLUGÁVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXÃO INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS.

27.TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 127/220V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.
28.PARA UTILIZAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES AS NÃO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAÇÃO, O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO

PREVIAMENTE.
29.O ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADO UTILIZANDO AS ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, CASO CONTRÁRIO O O PROJETISTA

DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.

NOTAS DE PROJETO

Balizador de jardim
altura 0,50 m

Tubo PVC Ø100 mm
base de fixação do 
balizador
comprimento 0,50 m

Tubo deve ser 
concretado na totalidade

Nível do solo Nível do solo

Cabo PP
2+T #2,5 mm² Kanaflex Ø1"

Cabo PP
2F+T #2,5 mm²

Cabo do balizador

Balizador de jardim
altura 0,50 m

Cabo do balizador

Cabo PP
2F+T #2,5 mm²

Cabo do balizador

Aterrar base do
balizador e 
conjunto de ilum.

Suporte de fixação
do balizador

Corpo do
balizador

Fixação do balizador
à base de concreto

Conexão elétrica

Kanaflex Ø1"

Kanaflex Ø1"

Cabo PP
2+T #2,5 mm²
vem do balizador
a montante

Cabo PP
2+T #2,5 mm²

vai para balizador
a jusante

NOTAS:
As conexões elétricas cabo a cabo devem ser
executadas de modo a garantir ótima condução
de corrente.
A isolação das conexões deve ser realizada
primeiramente com no mínimo 2 camadas de fita
autofusão e posteriormente com no mínimo 2
camadas de fita isolante. Deve ser garantida a
estanqueidade da conexão.
É vedado o uso de conectores do tipo torção, à
mola ou outro dispositivo que não garanta a
estaqueidade da conexão.

D (W) = 12215
D (W) = a 

PARA ESTA DEMANDA ADOTAREMOS
CONDUTOR DE ENTRADA DE 4#16,0mm² +
Pe#16,0mm² 0,6/1kV XEPL 90ºC CLASSE 2 COM
PROTEÇÃO GERAL DE 50 A TRIPOLAR 10kA.

ILUMINAÇÃO E TOMADAS USO GERAL -
(13572 W) FD = 1,00
a = (12215) x 1,00
a = 12215 W

DT (VA) = DT (W) / FP 
FP=0,90
D (VA) = 14658 / 0,90 = 16286.67 ( VA )  I(A) = 42,79 A

DT (W) = D x FA (fator de ampliação) 
FA = 1,20
DT (W) = 12215 x 1,20 
DT (W) = 14658 

CÁLCULO DE DEMANDA
QDIE01 - ILUM. EXTERNA
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Executivo elétrica - Planta iluminação externa - pontos de
ilumináção, infraestrutura e fiação
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MERCADO DAS FLORES
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EMISSÃO C - P/ APROVAÇÃO

B - P/ CONHECIMENTO

F - CONFORME COMPRADO
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H - CONFORME CONSTRUÍDO
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'ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA'
MERCADO DAS FLORES
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DETALHE - BALISADOR
Sem escala

DETALHE - Caixa de passagem 30x30x30cm
Sem escala
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