
PÁTIO SERVIÇOS

vagas permissionários

FEIRA DO PRODUTOR
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SALÃO 

PAISAGISMO

PAISAGISMO

PRAÇA ALIMENTAÇÃO

Freezer = 1200W

Chapa elétrica 4 resistencia = 8000W

Geladeira = 500W

Buffet 10 cubas = 2800W
tomadas de uso geral = 3000W
total = 21500x1,2(FD) =25800W 

corrente = 71,28A
trifásico 127/220V

Fritadeira dupla pequena porte = 6000W

total em VA 25800/0,95= 27157,89VA 

QDC-B. APOIO

QDIE

QDG-BLOCO DE
APOIO

QDC-RESTAURANTE 01

Freezer = 1200W

Chapa elétrica 4 resistencia = 8000W

Geladeira = 500W

Buffet 10 cubas = 2800W
tomadas de uso geral = 3000W
total = 21500x1,2(FD) =25800W 

corrente = 71,28A
trifásico 127/220V

Fritadeira dupla pequena porte = 6000W

total em VA 25800/0,95= 27157,89VA 

QDC-RESTAURANTE 02

Freezer = 1200W

Chapa elétrica 4 resistencia = 8000W

Geladeira = 500W

Buffet 10 cubas = 2800W
tomadas de uso geral = 3000W

total = 39500x1,2(FD) =47400W 

corrente = 130,93A
trifásico 127/220V

Fritadeira dupla pequena porte = 6000W

total em VA 47400/0,95= 49894,73VA 

arcondicionado 60000BTUS = 18000W

QDC-RESTAURANTE 03

QDG-PAVILHÃO

QDC-IPQDC-TP

QD-BOMBA DE
INCÊNDIO

QD-BOMBA

3#70,0mm²  PE 50,0mm²
Ø2"

QD-BOMBA

3#70,0mm²  PE 50,0mm²
Ø2"

Ø3"
QDG-RESTAURATE 03

4#95,00mm² PE 50,0mm²
Ø3"

QDG-RESTAURATE 03

4#95,00mm² PE 50,0mm²

Ø3"
QDG-RESTAURATE 03

4#95,00mm² PE 50,0mm²

Ø3"
QDG-RESTAURATE 03

4#95,00mm² PE 50,0mm²

Ø2"
QDG-BLOCO DE APOIO

4#50,00mm² PE 25,0mm²

Ø2"
QDG-BLOCO DE APOIO

4#50,00mm² PE 25,0mm²

Ø2"
QDG-RESTAURANTE 02

4#35,0mm² PE 16,0mm²

Ø2"
QDG-RESTAURANTE 02

4#35,0mm² PE 16,0mm²

Ø2"
QDG-RESTAURANTE 02

4#35,0mm² PE 16,0mm²

Ø3"
QDG-PAVILHÃO

4#185,0mm² PE 95,0mm²

Ø3"
QDG-PAVILHÃO

4#185,0mm² PE 95,0mm²

Ø3"
QDG-PAVILHÃO

4#185,0mm² PE 95,0mm²

Ø2"
QDG-RESTAURANTE 01

4#35,0mm² PE 16,0mm²

Ø2"
QDG-RESTAURANTE 01

4#35,0mm² PE 16,0mm²

Ø2"
QDG-RESTAURANTE 01

4#35,0mm² PE 16,0mm²

SUBESTAÇÃO
SIMPLIFICADA
A PROJETAR

MEDIÇÃO
COLETIVA
APROJETAR

1° Transformador de 300kVA
127/220V - medição coletiva
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VER DETALHES

A
b

xxmm²

ØC"
- Cabeamento de área seção transversal
- A: indicação de circuito
- b: indicação de retorno
- xx: fiação( 2,5mm² quando não indicado)
- C: diametro do eletroduto que leva a fiação, Ø 3/4 "  quando não

indicado

Condutor PEN
Condutor NEUTRO

Condutor FASE
Condutor RETORNO
Condutor RETORNO PONTO

Condutor de PROTEÇÃO/TERRA

- Centro de distrib. de luz e força gabinete 

LEGENDA 

30 x
30 - Caixa de passagem de alvenaria 30x30x30cm 

- Eletroduto PEAD Flexível no piso - Ø3/4" quando não indicado

D(kVA)= 257,28 kVA 
D(kVA)= 102,07 + 50,95 + 27,18 + 27,18 + 49,90 
D(kVA)= a + b + c + d + e 

PARA ESTA DEMADA DEVÉ SER PROJETADO
SUBESTAÇÃO COM TRANSFORMADOR DE
300KVA 127/220V COM DISJUNTOR GERAL DE
800A E CENTRO DE MEDIÇÃO COLETIVA
OBESERVANDO AS DEMANDAS APRESENTADAS
NESTE PROJETO, E CONSIDERAR MEDIÇÃO
INDIVIDUALIZADA PARA BOMBA DE INCÊNCIO. AS
NORMATIVAS VIGENTES DEVEM SER
OBSERVADAS.

MEDIDOR QDG - PAVILHÃO
a = 102,07KVA
MEDIDOR QDG - BLOCO DE APOIO
b = 50,95KVA
MEDIDOR RESTAURANTE 01
c = 27,18KVA
MEDIDOR RESTAURANTE 02
d = 27,18KVA
MEDIDOR RESTAURANTE 03
e = 49,90KVA

I(A) = 675,18A

CÁLCULO DE DEMANDA
GERAL - MEDIÇÃO COLETIVA 2.5 25.0

2.5

2.5

25.0

2.5

30.0

30.0

PLANTA VISTA LATERAL

27.5

2.5

30.0

PRE-FURO Ø4"

TAMPA

2.5

30.0 30.0

TERRENO NATURAL / VIA DE TRÁFEGO

ELETRODUTOS50cm

20
cm

TERRA COMPACTADA

CONCRETO

60
cm

20
cm

FITA SINALIZADORA

Observações:
1 - Para os circuitos instalados no solo
em locais de travesssia de veiculos, os
condutores deverão ser instalados em
eletrodutos de aço zincado a quente,
ou PEAD - Polietileno de alta
densidade (corrugado), enterrados a
uma profundidade de 1m. Deverão ser
envolvidos (envelopados) por uma
camada de concreto, de no mínimo 10
cm de espessura. Deverá haver duas
fitas pretas-amarelas, de advertência,
uma a 0,20m de profundidade a partir
da superfície do solo e outra a 0,20m
acima do envelopamento.

FITA SINALIZADORA
PRETA-AMARELA

PRETA-AMARELA
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PREVISÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA CABOS
ALIMENTADORES QDG'S
Escala: 1/250

MERCADO DAS FLORES

E M I S S Õ E S

D - APROVAÇÃOTIPOS A - PRELIMINAR

DE
EMISSÃO C - P/ APROVAÇÃO

B - P/ CONHECIMENTO

F - CONFORME COMPRADO

E - P/ COTAÇÃO

G - P/ CONSTRUÇÃO

H - CONFORME CONSTRUÍDO
I - CANCELADO

EMISSÃO
PROJ.

DES.

VERIF.

APROV.

J.T.P

J.T.P

B.V.C.S.

R.G.S.

CLIENTE

NÚMERO ARQUIVO:

EMITENTE

TÍTULO:

'ELÉTRICA - ALIMENTADORES QDC'S'
MERCADO DAS FLORES

Executivo encaminhamento de cabos, e demanda geral
ESCALA: FORMATO: NÚMERO: REVISÃO:

INDICADA A0 02

DESCRIÇÃO DAS REVISÕESREV. DATA TIPO

SEMEAR Emissão Inicial00 G

POR

19/05/2025

01

02

03

04

05

05/09/2025

05/09/2025

10/09/2025

XX/XX/2025

PROJETO 'TIPO' ( EXECUTIVO)

Proprietário: Ceasa-PR - Centrais de Abastecimento do Paraná S.A.
Representante (P/P): RAFAEL GOMES DA SILVA

Autor do Projeto: Engº Eletricista JOEL TADEU PEREIRA
CREA: PR - 181040/D
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Detalhe - caixa de passagem 30x30x30mm
Sem escala

Detalhe - Envelopamento dos eletrodutos de baixa tensão
em travessias de veiculos.
Sem escala

SM_CEASA_2025_ELET_MF_F09_R02 SM_CEASA_2025_ELET_MF_F09_R02

DETALHE - ARQUITETÔNICO PARA CABINE DOS
QUADROS DOS PERMISSIONÁRIOS
Escala: 1/50

SEMEAR Revisão 01G14/06/2025

SEMEAR Revisão 02G05/09/2025
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LEGENDA:  1. PLACA PERIGO ALTA TENSÃO; PLACA PERIGO ALTA TENSÃO; 2. PORTA VENEZIANA TIPO CHICANA, FOLHA DUPLA 1500x2100mm; PORTA VENEZIANA TIPO CHICANA, FOLHA DUPLA 1500x2100mm; 3. JANELA FIXA PARA ILUMINAÇÃO 2000x500mm (CxA) NATURAL COM JANELA FIXA PARA ILUMINAÇÃO 2000x500mm (CxA) NATURAL COM VIDRO ARAMADO 7mm DE ESPESSURA OU TELA INTERNA n° 18BWG MALHA 13x13mm;
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